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DESCRIPCIÓN 

1) Usar detergentes líquidos suaves y paños de algodón suaves para la limpieza. Nunca usar acetona, varsol, ácido muriático ni 
ningún solvente orgánico. 

2) No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico, acético o fosfórico porque pueden causar daños importantes 
en la grifería; no se deben mezclar detergentes. 

3) No usar utensilios abrasivos, esponjas o paños de microfibra. 

4) Después de toda limpieza aplicar abundante agua para eliminar completamente cualquier resto de detergente. Se recomienda 
limpiar el equipo siempre luego de cada vez que se utilice. 

5) Los residuos de productos de aseo como jabón líquido, gel de ducha, tintes de pelo, perfumes, lociones de afeitado, esmalte de 
uñas, también pueden dañar el producto. 

6) Los daños que resulten del uso inadecuado del producto no están cubiertos por la garantía. 

7) Limpiar las partes cromadas con un paño suave, no usar ningún tipo de químico ni abrillantador de metal. 

8) Evitar la exposición al sol ya que esto puede causar deterioramiento en el color. Este es un producto diseñado para ser instalado 
únicamente en interiores. 

Tina rectangular, fabricada a partir de lámina acrílica de alto brillo de 
2.4 mm de espesor. Cuenta con refuerzos de fibra de vidrio para la 
estructura de soporte con piso antideslizante. 

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES 

MEDIDAS 

150 x 75 x 42 cm (Largo x ancho x Alto) 
Tolerancia en medidas +/- 1 cm 

CAPACIDAD 

180 litros 

GARANTÍA 

1 año (Defectos de fabricación) 

INSTALACIÓN 

1. Nivel: Todos los bordes de la tina deben quedar a nivel y altura del piso, fácil acceso. 
2. Asentamiento de la base: Sobre un apoyo sólido-mortero de arena y cemento. 
3. Mortero de arena y cemento: La tina se asentará sobre una mezcla de (1 parte de cemento por cada 4 de arena), el 100% 

de la base de la tina debe estar asenatado sobre el mortero. 
4. Desagüe y Rebalse: Las perforaciones de desagüe y rebalse están incorporadas a la tina, conectarlas a la tubería que va al 

alcantarillado. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1. La instalación eléctrica de la habitación debe disponer de un circuito exclusivo de enchufes para calefacción con línea a 
tierra y protector referencial para alimentar a la motobomba cuyo consumo es de 220V. 

2. Este circuito aumenta directamente al motor de la bomba (Switch de encendido cero volteos) garantía absoluta. 


