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Chemayolic Blanco Flexible

Pegamento blanco especial para enchapar mármol, porcelanato y pepelma

DESCRIPCIÓN :
Pegamento blanco flexible de alta calidad formulado para enchapes finos y delicados especialmente de colores claros. Altamente 
resistente a la humedad.

USOS :
Seleccione el pegamento Chemayolic apropiado para su uso particular (Ver cuadro de pegamento en el reverso de la hoja técnica)
CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE se utiliza paraenchapes en terrazas, piscinas, fachadas, saunas, frigoríficos y otros ambientes 
interiores y exteriores.

VENTAJAS:
Permite enchapar sobre superficies rígidas (Cemento) o flexibles (Planchas de yeso, dry wall).
Ideal para mármol, porcelanato, pepelma, blocks de vidrio, cerámicos, mayólicas, además de adherir las piezas sobre enchapes 
antiguos sin necesidad de retirarlos. Producto adecuado a la norma ANSI  A118.4

FORMA DE APLICACIÓN: (Ver cuadro gráfico de aplicación en la siguiente pagina) 
Verifique que la superficie esté totalmente nivelada y limpia.
Prepare el CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE en un recipiente limpio y seco, agregándole gradualmente 250 ml. de agua (una 
taza) por cada kilo de pegamento.
Mezcle bien el pegamento hasta lograr una pasta homogénea, deje reposar 5 a 10 minutos.
Humedezca ligeramente la superficie con una brocha.
Aplique el pegamento con una llana dentada o raspín sobre la superficie a enchapar. EN CASO DE PEPELMA USE PLANCHA 
PLANA ó PLANCHA DE EMPASTAR, ASEGURANDO UN ESPESOR ENTRE  2.5 Y 5 MM. 
Coloque las piezas de mármol o porcelanato una por una. En el caso de las pepelmas utilice martillo de goma ejerciendo presión para 
asegurar un buen contacto
Cuando se trate de planchas de mármol grandes colocar sujetadores o soportes por un lapso de 6 horas para asegurar la adhesión.
Los pisos pueden entrar en servicio después de 24 horas de aplicado el pegamento.
Espere 48 horas para el fraguado de juntas con SUPER PORCELANA CHEMA altamente  impermeable para evitar que se manche 
o vetee.

LIMPIEZA:
Limpie los  cerámicos, muros y herramientas con abundante agua antes que la mezcla fragüe.
Utilice CHEMA  REMOVE en caso de haber fraguado y tener salpicaduras endurecidas.

PRESENTACIÓN:
Bolsas de papel de 25kg.

RENDIMIENTO : De 6.5 a 7.5m2 x bolsa de 25 kg.
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