
FICHA TÉCNICA: GRIFERÍA DE TINA KEOPS

unidad: mm
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INFORMACIÓN TÉCNICA

17Flujo de agua (Lt. / Minuto)

43.5Presión de trabajo (PSI)

Presión de trabajo Mínima y Máxima (PSI)

Peso Neto (Kg.)

7.25 -72.5

3.7

Material Cuerpo grifería en latón, manija grifería en Zinc

Cartucho

Aireador

cartucho en cerámica de 35 mm

En acero inoxidable

Tornillos Poste de fijación

RECOMENDACIONES

Las siguientes son recomendaciones que damos a nuestros clientes para conservar y mantener una óptima apariencia y estética de la 
torre ducha:

- Utilice únicamente agua y jabón suave para la limpieza profunda del producto.
- Para secarlo y aplicar brillo, haga uso de un paño suave (algodón preferiblemente).
- Este mantenimiento se debe aplicar 2 veces por semana. Si usted reside en zonas costeras, se recomienda una limpieza diaria debido 
a la salinidad del ambiente.
- No haga uso de elementos abrasivos, ácidos, disolventes, corrosivos y/o similares para limpiar el producto, ya que estos pueden 
afectar su funcionamiento y la apariencia.
 - El comportamiento de los acabados puede ser diferente en lugares de ambientes corrosivos como por ejemplo las zonas costeras.
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