
FORMATO 45x90 22x90 20x120 63x120 31x120 86x86 32X59  60x60 
Marca

Tamanho	Nominal	 45	cm	x	90	cm 22	cm	x	90	cm 20	cm	x	120	cm 63	cm	x	120	cm 31	cm	x	120	cm 86	cm	x	86	cm 32	cm	x	59	cm 60	cm	x	60	cm
Classificação GL	(esmaltado) GL	(esmaltado) GL	(esmaltado) GL	(esmaltado) GL	(esmaltado) GL	(esmaltado) GL	(esmaltado) GL	(esmaltado)

Grupo	de	Absorção BIIa	3%	A	6% BIIa	3%	A	6% BIIa	3%	A	6% BIIa	3%	A	6% BIIa	3%	A	6% BIIa	3%	A	6% BIIb	6%	A	10% BIIb	6%	A	10%
Dimensão	de	Fabricação 455	mm	x		896	mm 223	mm	x		896	mm 203	mm	x	1197	mm			 628	mm	x	1197	mm			 311	mm	x	1197	mm			 857	mm	x		857	mm 323	mm	x		593	mm 599	mm	x		599	mm

Espessura	 9,0mm		(±	5	%)																																		9,0	mm		(±	5	%)																																		10,0	mm		(±	5	%)																																		10,0	mm		(±	5	%)																																		10,0	mm		(±	5	%)																																		10,0	mm		(±	5	%)																																		7,0	mm	(±	5	%) 7,4	mm	(±	5	%)
Retificado SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Tipo	de	placa Prensada	a	seco Prensada	a	seco Prensada	a	seco Prensada	a	seco Prensada	a	seco Prensada	a	seco Prensada	a	seco Prensada	a	seco

Junta	mínima	 2,0	mm 2,0	mm 2,0	mm 2,0	mm 2,0	mm 2,0	mm 2,0	mm 2,0	mm

Produto	modular Não Não Não Não Não Não Não Não
Resistência	ao	Manchamento	

(limpabilidade) ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3

Média	Resistência	a	Flexão	 ≥	22	mpa	(média) ≥	22	mpa	(média) ≥	22	mpa	(média) ≥	22	mpa	(média) ≥	22	mpa	(média) ≥	22	mpa	(média) ≥	18	mpa	(média) ≥	18	mpa	(média)

Média	Carga	de	Ruptura	 ≥ 1000 N ≥ 1000 N ≥ 1000 N ≥ 1000 N ≥ 1000 N ≥ 1000 N ≥ 500 N ≥ 500 N

Expansão	por	Umidade	 ≤	0,5	mm/m ≤	0,5	mm/m ≤	0,5	mm/m ≤	0,5	mm/m ≤	0,5	mm/m ≤	0,5	mm/m ≤	0,5	mm/m ≤	0,5	mm/m
Coeficiente	de	Atrito(superfície	

seca)	 <		0,4		ou	>0,4	para	AD <		0,4		ou	>0,4	para	AD <		0,4		ou	>0,4	para	AD <		0,4		ou	>0,4	para	AD <		0,4		ou	>0,4	para	AD <		0,4		ou	>0,4	para	AD <		0,4	 <		0,4		ou	>0,4	para	AD

Produtos	Domésticos	de	Piscina	 	GB					 GB					 GB					 GB					 GB					 GB					 GB					 GB					
Ácidos	e	Álcalis	de	Baixa	

Concentração	 	GLB					 	GLB					 	GLB					 	GLB					 	GLB					 	GLB					 	GLB					 	GLB					
Utilizar	setas	e	marcações	do	
tardoz	para	assentamento	na	

mesma	posição
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Determinação	das	simensões
Conforme	ABNT	NBR	ISO	10545-

2:2020
Conforme	ABNT	NBR	ISO	10545-

2:2020
Conforme	ABNT	NBR	ISO	10545-

2:2020
Conforme	ABNT	NBR	ISO	10545-

2:2020
Conforme	ABNT	NBR	ISO	10545-

2:2020
Conforme	ABNT	NBR	ISO	10545-

2:2020
Conforme	ABNT	NBR	ISO	

10545-2:2020
Conforme	ABNT	NBR	ISO	

10545-2:2020
EMBALAGEM	E	PALLETIZAÇÃO

Caixas	por	pallet	 28	caixas 42	caixas 30	caixas 28	caixas 30	caixas 24	caixas 60	caixas 30	caixas

Número	de	peças	por	caixa	 4	unidades	 9	unidades	 9	unidades	 3	unidades	 6	unidades	 3	unidades	 12	unidades	 7	unidades	

M²	por	caixa	 1,62m² 1,8	m² 2,18		m² 2,25		m² 2,2		m² 2,2	m² 2,30m² 2,5m²
M²	por	pallet 45,36	m² 75,6	m² 65,4	m² 63	m² 66	m² 52,8	m² 138	m² 75	m²

Peso	Máximo	por	caixa	 28	kg	 32	Kg		 45	Kg		 45	Kg		 45	Kg		 45	kg		 33	kg		 38	kg		

Peso	Aproximado	por	pallet		 750		kg 1.285	kg 1.375	kg 1.285	kg 1.400	kg 1.100	kg 1.960	kg 1.095	kg
Empilhamento	máximo	

permitido 6	pallets 4	pallets 4		pallets 4	pallets 4	pallets 4	pallets 4	pallets 5	pallets

Fita	utilizada	para	amarração Fita	verde	poliéster		 Fita	verde	poliéster	 Fita	verde	poliéster	 Fita	verde	poliéster	 Fita	verde	poliéster	 Fita	verde	poliéster	 Fita	verde	poliéster	 Fita	verde	poliéster	
Grampo	utilizado	para	

amarração	 Selo	metálico	 Selo	metálico	 Selo	metálico	 Selo	metálico	 Selo	metálico	 Selo	metálico	 Selo	metálico	 Selo	metálico	

Tipo	de	embalagem Papelão	Reciclado	 Papelão	Reciclado	 Papelão	Reciclado	 Papelão	Reciclado	 Papelão	Reciclado	 Papelão	Reciclado	 Papelão	Reciclado	 Papelão	Reciclado	
Tipo	de	pallets Madeira	reciclada	 Madeira	reciclada	 Madeira	reciclada	 Madeira	reciclada	 Madeira	reciclada	 Madeira	reciclada	 Madeira	reciclada	 Madeira	reciclada	

Suporte	lateral	de	plástico Sim Não Sim Sim Sim Não Não Não
Cantoneiras Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO ACABADO FT.S10.D2
VER-23 ( FEV/22)



Indicações de Uso
Pei
1 N Uso somente em parede ≤ 540 Trânsito Alto
2 �� Trânsito Baixíssimo
3 ��� Trânsito Baixo
4 ���� Trânsito Médio
5 ����� Trânsito Alto

Classe Abrasão (PEI) para produto Esmaltado Abrasão Profunda para  produtos Não Esmaltado


