
DETALLES TÉCNICOS

FICHA TÉCNICA

WALL PANEL

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

ENCHAPES REVESTIMIENTOSCIELOS RASOS

MaterialUso

PVC

Acabado

Acanalado Madera

Textura Medida (cm) Distancia
entre apoyos

Area de cobertura
por pieza

0.3135 m
2Ancho: 11.9

Alto: 285
50 cmInterior

El Deco Panel PVC es un revestimiento para muro que resalta y personaliza los proyectos de interiorismo 
gracias a su diseño alistonado. Es fabricado en base de PVC 100% resistente al agua y se puede instalar en 
baños y cocinas. Sus piezas son de 2.85m de longitud y 11.9cm de ancho. Permite instalación pegada directo a 
muro o sobre soporte para anclar, especialmente, en alturas mayores a 3m. 
Uso interior.

Walnut Natural Textile Light Grey



FICHA TÉCNICA

WALL PANEL

- Si aparece contaminación limpie inmediatamente retirando toda sustancia derrama-
da; si es abrasiva séquela, NO la frote: moje con agua caliente y seque con un paño
suave.

- Se puede lavar a presión, con una recomendación de presión máxima 1100 PSI.
Adopte siempre las medidas de seguridad necesarias y prevenga daños en el mate-
rial.

- Para evitar la acumulación de polvo o residuos se recomienda aplicar sellador para
WPC (siga las instrucciones del fabricante). Es óptimo aplicarlo en la mañana o por la
noche cuando la superficie esté fría, para evitar la rápida evaporación en las piezas.

MANTENIMIENTO
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Distancia entre fijaciones

OSB, Triple o Drywall 

Grupo tipo F Grapa tipo F

PVC

Listón de OSB de
9,5mm de espesor por
2 pulgadas o similar
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