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Ficha técnica para zócalos con revestimiento de papel 

 

 

Material de base: 

El material de base es MDF (Medium Density Fibreboard) con clase de emission E1 

en referencia  a la norma EN 120; la tolerancia en las dimensiones es acorde a la 

norma EN322. El proceso de fabricación es acorde a la norma EN 622-5. 

La densidad del trablero es aprox. 680kg/m³. 

 

Adhesivo: 

Adhesivo „holt-melt“ con resistencia a la distorsión térmica de aprox 70° C, no 

requiere etiquetado específico respecto a la normativa europea. 

 

Papel decorativo: 

Papel decorativo de celulosa impreganado con melamina/resina de urea, conforme a 

la clase de emision E1. Tinta de impression a base de pigmentos ácuos sin metales 

pesados. El overlay es un barniz SH disoluble al agua con resistencia a rayos 

infrarojos. 

 

Modo de uso general e instrucciones: 

Mantener fuera del alcance de los niños, no ingerir, manejar con guantes. Para 

limpiar el producto no use productos químicos a base de disolvente u otros 

productos agresivos. Use sólo tejido ligero y seco para la limpieza. 

 

 

Neuhofer Holz GmbH cumple con los niveles de estándar según 

EN ISO 9001 y EN ISO 14001 


