
Las restricciones estatales pueden limitar la disponibilidad de ciertos productos en California, Iowa y Wisconsin. Para conocer la disponibilidad del producto en estos estados, consulte nuestro sitio web: www.doulton.com

Liberación lenta de reductor de dureza en los filtros cerámicos de Ultracarb SI y Biotect Ultra SI Reducción de Dureza
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Insecticidas
Rango de Pesticidas

Lindano @ 0.1ppb presencia
Herbicidas Atrazina @ 1.2ppb presencia
Fenoles TCP @ 1.2ppb presencia
Hidrocarburos poliaromáticos PAHs @ 0.2ppb presencia
Trihalometanos Cloroformo @ 150ppb presencia

Eliminación de Trazas Orgánicas
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>81.5%Rango de metales con pH 6.5

Rango de metales con pH 8.5



  Sterasyl®

  Ultra Sterasyl® / Super Sterasyl® 

  Ultracarb® 

 Ultracarb® 

Slimline 49mmø Imperial 67mmø
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Hay dos formatos de filtro de cerámica: vela y cartucho. El formato que necesite dependerá del tipo de carcasa del purificador 
que esté utilizando y del caudal que necesite.

Reducción de sedimentos

Ensamblado con materiales aprobados por NSF, este 
cartucho está diseñado para su uso en áreas sujetas a 
altos sedimentos. Elimina sedimentos y partículas de hasta 
5 micras.

Reducción de cal

Este cartucho de tratamiento aprobado por WRAS contiene 
medios de intercambio iónico altamente efectivos que 
trabajan para proteger contra la acumulación de cal, 
reduciendo la dureza en el agua potable y el sabor 
desagradable y calcáreo que puede tener el agua dura, 
hasta por 3 meses dependiendo de la calidad del agua.

Reducción de flúor

El cartucho de reducción de flúor está fabricado con 
materiales aprobados por WRAS y NSF y reduce el flúor 
natural y el flúor agregado no deseado a niveles seguros en 
el agua potable suministrada por la red.

Reducción de cloro

Un bloque de carbón de alta capacidad que proporciona 
una solución de alto flujo para la eliminación de cloro. Este 
producto reduce el sedimento y mejora significativamente el 
sabor y el olor del agua potable hasta 15.000 litros. 
Montado con materiales aprobados por NSF.

Reducción de nitrato

Un cartucho de tratamiento de agua fabricado con resina 
de intercambio iónico para cumplir con los requisitos de 
WRAS. Reduce nitratos presentes en los suministros 
municipales de agua potable, que pueden causar 
enfermedades si se ingieren a niveles altos.

Vela o cartucho?

Caudales  ípicos en cartuchos

Nuestros productos
Sistemas de filtración sobre mesa

Ubicados en la mesa de la cocina junto al fregadero, los filtros sobre mesa son muy populares entre las personas que desean 
un acceso muy rápido y fácil a sus filtros de agua.

Material
Conexiones

Número de filtros
Tipo de vela

Filtro compatible
*Caudal

HCP
Plástico de grado alimenticio sin BPA
La válvula de desvío es compatible en los grifos
con roscas más comunes
1
10˝ largo x 2˝ diámetro
(254 x 49mm) montaje rosca corta

Ultracarb SI
300 L/hora

Materiales
Conexiones

Número de filtros
Tipo de vela

Filtro compatible
*Caudal

HCS
Acero inoxidable 304, base cromada

La válvula de desvío es compatible en los grifos
con roscas más comunes
1
10˝ largo x 2˝ diámetro
(254 x 49mm) montaje rosca corta

300 L/hora

Sistemas de filtración bajo mesa

Diseñados para ser instalados en la tubería de agua fría debajo de la mesa de la cocina. Son muy robustos ya que están bajo 
presión de agua todo el tiempo.

Material purificador
Conexiones

Número de filtros
Tipo de vela

Filtro compatible
*Caudal
Material grifo

Altura
Salida
Giro

EcoFast® + GRIFO 1 VÍA
Plástico de grado alimenticio sin BPA
Entrada y salida a presión de 1/4˝ ó 3/8˝ 
adecuada para tubería de plástico flexible
1
10˝ largo x 2˝ diámetro
(254 x 49mm) montaje rosca corta

275 L/hora
Bronce niquelado 
Interior de bronce con cierre cerámico
27 cm.
Agua potable fría filtrada
360º

Material purificador
Conexiones

Número de filtros
Tipo de vela

Filtro compatible
*Caudal
Grifo

Material grifo
Salida
Giro

EcoFast® + GRIFO 3 VÍAS PREMIUM CURVO  
Plástico de grado alimenticio sin BPA
Entrada y salida a presión de 1/4˝ ó 3/8˝ 
adecuada para tubería de plástico flexible
1
10˝ largo x 2˝ diámetro
(254 x 49mm) montaje rosca corta

275 L/hora
Grifo de 3 vías con aireador integral para reducir
las salpicaduras
Bronce niquelado / Interior con cierre cerámico
Agua potable filtrada / agua sin filtrar fría y caliente
360º
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