
DATOS GENERALES
Nombre
Modelo
Marca
Código SAP
Código EAN
Color
Origen

Lavavajillas Sole 8 Sets Lib/Inst Black
Lavavajillas black 8 sets 

SOLE 
3120SOLLAVAJ002B

7 756514 013977
Negro
China

LAVAVAJILLAS SOLE
 8 SETS BLACK

CARACTERÍSTICAS
Capacidad                 8 Sets
Panel de control              Display digital y pulsadores
Luz interior      No
Filtro interior        Acero Inox.
Instalación dual                   Sobremesa o empotrado
Número de cestas (2)
• Cesta superior
• Cesta inferior
Programas de lavado (7)
• Intensivo, ideal para platos y ollas muy sucios.
• Normal, adecuado para platos de uso diario
• Eco, adecuado para platos de uso diario, ahorrando el máximo 

de energía.
• Vidrio, adecuado para vasos o copas de cristal que requieran 

un lavado delicado. 
• 90 min. adecuado para vajilla con suciedad normal con un 

lavado rápido. 
• Lavado rápido, lavado en menos tiempo para cargas 

ligeramente sucias.
• Autolimpieza, proporciona una limpieza eficaz del propio 

lavavajillas.
Sistema de seguridad
• Protección contra fuga eléctrica                 Punto a tierra
• Auto pausa                 Por apertura de puerta en funcionamiento
• Overflow      Detiene el funcionamiento por inundación

• Encienda su lavavajillas pulsando el botón de encendido / apagado 
e introduzca los utensilios y vajilla que desea lavar.

• Agregar el detergente líquido o en tableta (especiales para 
lavavajillas); cerciórese que los brazos rociadores giren libremente y 
cierre la puerta del lavavajillas.

• En caso de usar detergente para lavavajillas líquido, se recomienda 
agregar abrillantador para mejores resultados.

• Pulse el botón “P” para seleccionar el programa adecuado para su 
lavado según la suciedad de su vajilla.

• Por último pulse           para que inicie el ciclo de lavado.
• El display le indicara el tiempo que tardará en realizar el lavado de su 

vajilla.

FUNCIONAMIENTO

Línea Blanca Ficha Técnica - Lavavajillas Sole 8 sets Black - SOLLAVAJ002B

DATOS TÉCNICOS
Tensión y frecuencia        220V   60Hz
Longitud de cable                 1.95 m
Tipo de enchufe                Schuko
Potencia máxima                1370 W
Presión mínima de agua                  6 PSI
Nivel de ruido             49 dB (A)

~

DIMENSIONAMIENTO
Altura            590 mm
Ancho            552 mm
Profundidad (con la puerta cerrada)          500 mm
Profundidad (con la puerta abierta a 90°)         965 mm
Manguera de drenaje                 1.45m x ø 3/4” 
Peso              25.5 Kg

INCLUYE 
• Embudo para sal
• Cestas para cubiertos desmontable
• Tubo de abasto p/agua H-H 3/4”
• Manual de instrucciones

GARANTÍA
Todo el equipo 1 año

RECOMENDACIONES 
• Asegúrese de que  las especificaciones de electricidad y 

suministro de agua coincidan con los valores indicados en el 
manual de instalación del lavavajillas.

• Retire todos los materiales de embalaje del interior de la maquina
• Para que el lavado sea correcto, el lavavajillas necesita un agua 

blanda, lea el manual del producto para el procedimiento correcto 
de llenado de sal. El lavavajillas solo se puede utilizar con sal de 
lavavajillas para  ablandar el agua. No utilice ningún tipo de sales 
en grano pequeño o en  polvo que se disuelvan fácilmente. El uso 
de otro tipo de sal puede dañar el lavavajillas.

• Use únicamente detergentes y abrillantadores producidos 
específicamente para lavavajillas.

• Al final del programa de lavado, puede dejar la puerta del 
lavavajillas entreabierta para acelerar el secado.

RECOMENDACIONES PARA LIMPIEZA 
• Retirar el filtro, lavarlo con agua caliente y colocar nuevamente en 

su lugar (se recomienda limpiar el filtro cada mes).
• La limpieza del lavavajillas es importante para mantener la vida útil 

de la máquina, con el tiempo en el lavavajillas se puede acumular 
aceite y cal. Si ocurre esto:
- Llene el compartimiento con el detergente para lavavajillas 

pero no cargue platos.
- Seleccione el programa “Autolimpieza” y ponga en marcha el 

lavavajillas vacío.
- Si esto no limpia suficientemente el lavavajillas, use un 

producto de limpieza diseñado para uso en lavavajillas (se 
recomienda realizar la limpieza de su lavavajillas cada 2 
meses).

DIAGRAMA DE PARTES / COMPONENTES
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1. Cesta desmontable para cubiertos.
2. Cesta superior.
3. Cesta inferior.
4. Puerta del lavavajillas.
5. Panel de control.
6. Dispensador de detergente y 

abrillantador.
7. Brazos aspersores.
8. Contenedor para sal.
9. Filtro de acero inox.
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